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      株式会社 

株 
〒132-0021 東 京 都 江 戸 川 区 中 央 1 - 8 - 1 5 

      TEL(03)3655-6151 (代表) FAX(03)3655-6201 

      URL：http://www.newkon.co.jp/ 

      E-mail:newkon@newkon.co.jp 

パーフォレーター パンチングマシン シールプレス 

寸   法：W123mm×D103mm×H92mm 

重   量：440g 

包装単位：1/6/36 

JAN コード：4571104700081 

特特特特        徴徴徴徴    

・ 場所を取らないコンパクトなボディ 

・ Ａ６Ｓ～Ａ３Ｅまで対応のサイドゲージ（①） 

     （Ａ４Ｓ ４穴対応－８８８表示） 

 ※材質：ＰＰ／Ｐ－８６５のみＳＰＣＣ 

・ 収納に便利なハンドルロック機能（②） 

 （Ｐ－８３０／Ｐ－８４０／Ｐ－８６５） 

・ パンチカスの除去はワンタッチ（③） 

寸   法：W115mm×D58mm×H46mm 

重   量：133g 

包装単位：1/12/72 

JAN コード：45711047000128 

 

寸   法：W120mm×D82mm×H64mm 

重   量：200g 

包装単位：1/12/72 

JAN コード：457110470111 

 

寸   法：W123mm×D145mm×H135mm 

重   量：740g 

包装単位：1/6/24 

JAN コード：4571104700074 

寸   法：W230mm×D210mm×H233mm 

重   量：985g 

包装単位：1/6/12 

JAN コード：4571104700067 

スライドロック    

＜登録範囲＞ 

事務用穴あけ機、ｼｰﾙﾌﾟﾚｽ機の開発・ 

設計、製造及び保守・修理サ－ビス 


