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★1 台でパンチとステープラーができる優れもの 

            

～パンチとステープラー、異なる機能の融合は、～パンチとステープラー、異なる機能の融合は、～パンチとステープラー、異なる機能の融合は、～パンチとステープラー、異なる機能の融合は、    

ステーショナリーの未来への可能性～ステーショナリーの未来への可能性～ステーショナリーの未来への可能性～ステーショナリーの未来への可能性～    
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穴径：6.35 ㎜ 

ピッチ：80 ㎜ 

パンチ奥行：11 ㎜ 

綴じ奥行：11 ㎜ 

パンチ奥行 

穴径 

ピッチ 

綴じ奥行 
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NEW KON 

※ご用命の際は、下記までお問い合わせ下さい。別途 御見積り申し上げます。 
 

販売製造元．．．                            株式会社          

 

 
〒132-0021 東 京 都 江 戸 川 区 中 央 1 - 8 - 1 5 

TEL(03)3655-6151 (代表)   

FAX(03)3655-6201 

URL:http://www.newkon.co.jp 

E-mail:newkon@newkon.co.jp 

 パーフォレーター パンチングマシン シールプレス 

 

＜登録範囲＞ 

事務用穴あけ機、ｼｰﾙﾌﾟﾚｽ機の開発・ 

設計、製造及び保守・修理サ－ビス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 仕   様 ≫ 

製 品 名 パンチ＆ステープラー 

型 番 ＳＰ１９１１ 

電 源 AC アダプター( DC9v 1A ) 乾電池:単 3 形 6 本(別 売) 

対 応 用 紙 A6-S ~ A4-S 及び A4-S(4 穴)対応 888 表示有り 

パ ン チ 穴 数 2 穴 

穴 径 φ6.35mm 

穴 ピ ッ チ 80mm±0.5mm 

穴 あ け 枚 数 
最大 20 枚( PPC 64g/㎡ )  ※乾電池:電池の消耗により､穴あけ能力は 

減少します｡ 

奥 行 き 11mm±1.0mm( 用紙の端から穴の中心まで ) 

ステープラー数 1 ヶ 

針 装 填 数 1 連( 針数:50 本 ) 

針 サ イ ズ №10( 幅 8.4mm×高さ 5.0mm の標準規格品 ) 

奥 行 き 11mm±1.0mm( 用紙の端から針の中心まで ) 

綴 じ 枚 数 
最大 20 枚( PPC 64g/㎡ )  ※乾電池:電池の消耗により､綴じ能力は 

減少します｡ 

寸 法 W120×D140×H133mm( 用紙ｶﾞｲﾄﾞ含む ) 

本 体 重 量 0.83 ㎏( 乾電池は含まず ) 

付 属 品 取扱説明書(1 部 ) / AC アダプター (1 ヶ) / 針(1 連 )装填済み 

別 売 乾電池:単 3 形( 推奨:ｱﾙｶﾘ乾電池 )/ステープラー針:№10 ( 標準規格品 ) 

≪ 特   長≫ 

・便利な 2 電源方式です！！（AC アダプター（付属）・乾電池（別売）） 

・抜きカスの量が一目でわかるカス箱カバー！！ 

・小型、軽量なので、場所をとりません！！ 


